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Generalny Przedstawiciel w Polsce: 
Tel. +48 729 056 941 
Tel. +48 62 737 59 80 
ecopetronova.pl 
biuro@petronova.pl 

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA 

AC Wejściowe 

Napięcie wejściowe Trzy Fazy: 3P+N+PE; 400 ± 15%VAC 

Połączenie wejściowe AC L1/L2/L3/N/PE 

Prąd wejściowy AC 64A 

Częstotliwość 50Hz / 60Hz 

AC Wyjściowe 
Prąd wyjściowy 2x32A  

Moc wyjściowa 2x22kW 

ŚRODOWISKO PRACY 

Temperatura pracy 

-30°C do +50°C (Temperatura 
pracy) lub 
-40°C do +70°C (Temperatura 
przechowywania) 

Wilgotność < 95% (RH) @50°C 

Wysokość ≤ 2000m 

IP/IK stopień ochrony IP55 / IK10 

Metoda chłodzenia Chłodzenie naturalne 

ZABEZPIECZENIA 

RCD/CCID RCD Typu A 30mA + DC 6mA 

Ochrona elektryczna 
Przepięcie/niskie napięcie, 
Przeciążenie, Przegrzanie, 
Ochrona przed manipulacją 

KOMUNIKACJA 

Zewnętrzna LAN+4G+WIFI+OCPP1.6J+CAN+RS485 

DANE GABARYTOWE 

Wymiary  (SxGxW) 360 x 250 x 1200 mm 

Waga 35 kg 

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA I KONTROLA  

Wyświetlacz LCD 7’’  

Autoryzacja 
Użytkownika 

RFID, Karta kredytowa, Kod QR 

Licznik energii 2 x MID licznik certyfikowany 

NORMY 

Certyfikaty CE, UKCA, CB, RoHS 

Bezpieczeństwo CE 

Typ złącza 2 x Type 2, Mode 3 


