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ULTRASZYBKA ŁADOWARKA 
WOLNOSTOJĄCA 

H2 240 - 480

<1000 kg ±5%
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE H2 240 H 280 H2 320 H2 360

Wejście AC

Napięcie nominalne 400Vac (+/-10%)

Fazy / Linie 3P+N+PE (konfiguracja Wye), TN/TT/IT

Maksymalny prąd 
wejściowy

3 ø 418A 3 ø 488A 3 ø 557A 3 ø 627A

Częstotliwość 50Hz/60Hz

Współczynnik mocy > 0.99

Sprawność > 96%, przy optymalnym punkcie V/I

Wyjście DC

Napięcie (zakres) CCS2:150~950Vdc | CHAdeM0:150~500Vdc

Maksymalny prąd 
wyjściowy

CCS2: Chłodzone cieczą 500A @ 150950V, chłodzone powietrzem 300A z trybem impul-
sowym do 500A @ 150950V CHAdeMO: 120A @ 150~500V

CHAdeMO: 120A @ 150~500V

Maksymalna moc 
wyjściowa

240 kW 280 kW 320 kW 360 kW

Dokładność napięcia +/-2%

Dokładność prądu +/-2%

Licznik Licznik AC MID (z CE), licznik DC PTB

PARAMETRY ELEKTRYCZNE H2 400 H2 440 H2 480

Wejście AC

Napięcie nominalne 400Vac (+/-10%)

Fazy / Linie 3P+N+PE (configuração Wye), TN/TT/IT

Maksymalny prąd 
wejściowy

3 ø 697A 3 ø 766A 3 ø 836A

Częstotliwość 50Hz/60Hz

Współczynnik mocy > 0.99

Sprawność > 96%, przy optymalnym punkcie V/I

Wyjście DC

Napięcie (zakres) CCS2:150~950Vdc | CHAdeM0:150~500Vdc

Maksymalny prąd 
wyjściowy

CCS2: Chłodzone cieczą 500A @ 150950V, chłodzone powietrzem 300A z trybem impul-
sowym do 500A @ 150950V CHAdeMO: 120A @ 150~500V

CHAdeMO: 120A @ 150~500V

Maksymalna moc 
wyjściowa

400 kW 440 kW 480 kW

Dokładność napięcia +/-2%

Dokładność prądu +/-2%

Licznik Licznik AC MID (z CE), licznik DC PTB
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INTERFEJS UŻYTKOWNIKA I STEROWANIE

Ekran
Ekran LCD 7” podwójny + ekran 
dotykowy 21,5” z ekranem multi-
medialnym

Przyciski
Przyciski operacyjne / Przycisk 
zatrzymania awaryjnego

Uwierzytelnianie
RFID, kod QR i opcjonalny system 
płatności stron trzecich

KOMUNIKACJA

Zewnętrzna Ethernet, Wi-Fi, and 4G

Wewnętrzna CAN Bus / RS485

CERTYFIKATY

Certyfikat
IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 
61851-21-2

Interfejs ładowania
CHAdeMO Vl2, DIN 70121, 
IS015118

MECHANIKA H2 240 H2 280 H2 320 H2 360 H2 400 H2 440 H2 480

Wymiary (Dł. x Szer. x 
Wys.)

800 x 800 x 2200mm ±1%

Waga
682kg

(+/-1%)
706kg

(+/-1%)
729kg

(+/-1%)
753kg

(+/-1%)
776kg

(+/-1%)
800kg

(+/-1%)
823kg

(+/-1%)

Długość kabla 4.5 m

ŚRODOWISKO

Temperatura robocza
-30°C do 50°C (spadek mocy 
powyżej 50°C)

Wilgotność 5%~95% RH, bez kondensacji

Wysokość ≤ 2000m

Poziom IP/IK IP55 / IK10

Metoda chłodzenia Wentylator

OCHRONA

Wejście OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, RCD, SPD

Wyjście OCP, SCP, OVP, LVP, OTP, IMD

H2 240 - 480 | SPECYFIKACJE TECHNICZNE Ultraszybka ładowarka wolnostojąca 

hellonext.world  
info@hellonext.world

Kwiecień 2024. Hellonext. Wszelkie prawa zastrzeżone



hellonext.world  
info@hellonext.world


