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H2 40 - 80 | SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ładowarka DC 

CECHY / FUNKCJE 

Zastosowanie 
• Miejskie stacje szybkiego ładowania
• Parkingi sieci handlowych
• Obiekty publiczne i komercyjne
• Floty firmowe i parkingi prywatne

Kluczowe cechy 

• Szybkie ładowanie DC 40–80 kW
• Inteligentny podział mocy i równoległe ładowanie DC
• Kompaktowa konstrukcja do łatwego montażu na ścianie 

lub na postumencie

Kluczowe funkcje • Obsługa dwóch pojazdów jednocześnie (2-EV-share output)
• Wysoka dostępność i niezawodność pracy

KLUCZOWE ELEMENTY SPECYFIKACJA 

Moc 40 / 60 / 80 kW

Napięcie wejściowe 400V +/-10% (3P+N+PE) 

Napięcie wyjściowe 150~1000V DC 

Prąd wyjściowy 150 A, boost do 250 A

Złącze 1 × CCS2 lub 2 × CCS2

Długość kabla 5 m (opcja 7 m)

Ekran 10” LCD 

Autoryzacja RFID (ISO 14443A/B Mifare) 

Zakres temperatur pracy -30°C do +50°C

Komunikacja LAN/4G/Wifi, OCPP1.6 J 

Poziom ochrony IP54/IK10 

Zabezpieczenia 

RCD 30 mA typ A, UVP, OVP, ochrona przeciwprzepięciowa, ochrona przed zwarciem 
doziemnym, OCP, detekcja błędu sygnału pilota sterującego (CP), ochrona przed prądem 
upływowym, zabezpieczenie temperaturowe (OTP), detekcja sklejenia styków przekaźnika, 
autodiagnostyka funkcji MCU.

Wymiary (SxGxW) 550 x 255 x 1050mm 

Generalny Przedstawiciel w Polsce: Tel. +48 729 056 941 
Tel. +48 62 737 59 80 
ecopetronova.pl 
biuro@petronova.pl 
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